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LT5C - CMYK + White Tiskarna stitku

Klicové vlastnosti

Péti barevny tisk (CMYK+White)
Odolny tisk (UV, voda, otér)

Tisk na prahledné, foliové, tmavé
nebo jiné specialni materialy

Tiskne na predsekané nebo spojité
materialy

Nizka fixacni teplota poskytuje
vétsi flexibilitu substratu

Tiskova rychlost az 9m /min

Brilantni grafika s vysokym
rozliSenim (1200 x 1200 dpi)

TISK S BILOU FOLIOVE & SPECIALNi VODEODOLNE

BARVOU MATERIALY ETIKETY

afinialabel.com

™~

US Office
sales@afinialabel.com
+1 888.215.3966

UK Office
sales@afinia.co.uk
+44 (0) 845.250.7949

Tisknéte bilou barvou na standardni nebo specialni materialy

(prahledné, folie, tmavé, atd.)

Barevna tiskarna stitki LT5C CMYK+White nabizi
profesionalni 5-ti barevny Uzkoformatovy vystup
zaméreny na vice obord. Od vysoce odolnych etiket,
pres chladirensky, mrazirensky, potravinarsky

a dalsi primysly—LT5C od Afinia label vam nabizi
toto a jeSté mnohem vic!

Pata pozice pro bily toner -

Pata stanice umozriuje bily tisk, coz usnadriuje tisk brllantnlch vzorU na priihledné a
tmavé materialy. Tato funkce dava uzivatelim vice moznosti, pro které jiné tiskarny
Stitk( prosté nemohou slouzit.

Digitalni tiskova technologie LED a jeji moznosti tisku

Nizka fixacni teplota poskytuje LT5C bezkonkurenéni kompatibilitu s materialy — zejména
pfi manipulaci se syntetickymi materialy a filmy citlivymi na teplo. Tato technologie
zalozena na LED otevira dvefe fadé substratu, se kterymi si jiné tiskarny $titkG prosté
neporadi. Technologie suchého toneru dava uzivatelim moznost pouzivat nenatirané

i natirani materialy. Poskytuje také vyhodu snizeni celkového nakladu na Stitek.

Manipulace s materialem

Zarizeni LT5C, které se hodi k rolim o Sifce od 25,4 do 130 mm s maximalnim

vnéjSim pramérem 203 mm, poskytuje uzivatelim vSestrannost pro riizné velikosti Stitku.
K detekci polohy tisku se pouzivaji dva typy snimacu, Black Mark a Gap. To usnadriuje
praci s nekonecnymi i vysekavanymi médii. Automaticka fezacka zajistuje presné
ukonceni tisku a umozriuje uzivatellim rychle a efektivné vytisknout jeden nebo vice
Stitka.

Pouzitelnost

Instalace LT5C je intuitivni a jednoduchad, vyZzaduje minimalni $koleni nebo technické
dovednosti. Jednoduchy stolni design umozriuje snadny pfistup ke spotfebnimu materialu
a dilim. Role riznych typl Ize rychle vyménit. Spotfebni material méa vysokou kapacitu, coz
umozni delSi tisk. Barevny 4,3" LCD displej a na ném zobrazené pokyny pro manipulaci s
papirem usnadriuji podavani a tisk stitka dle potreby. i
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LT5C Specifikace

Metoda tisku:

Format materialu:
Typ materialu:

Sife materialu:

Sila materialu:

Délka etikety:

Site etikety:

Detekce materialu:
Vnéjsi primér role:
Pramér dutinky:

Typ navinu:

Sire tisku:

Minimalni okraj tisku:
Minimalni délka rfezu:
Rozliseni tisku:
Tiskova rychlost:
Rozhrani:

Protokol:

Emulaéni jazyk:

Podporovany systém:

Procesor:
Pamét’
Hard disk:

Pisma:

Senzor:

Automaticka rezacka:
Rozmeéry:

Vaha:
(v€etné prislusenstvi)

Provozni prostredi:
Napajeni:
Prikon:

Bezpecnostni a

enviromentalni regulace

Soucast baleni

Zaruka

Digitalni 5 LED plnobarevna elektrofotograficka metoda tisku

Rolovy podavaé

Obycejny papir, Film, Obycejny papirovy Stitek, Leskly papirovy §titek, Filmovy Stitek, Synteticky Stitek
25.4 - 130.0mm

0.076 - 0.25mm

12.7 - 1,320.8mm

25.4 - 126.0mm

Mezera, €erna znacka (vytisténa na zadni strané nosice), kontinualni (zadna)
Max. 203.2mm (8")

76.2mm (3")

IN, OUT

Max. 125.76mm

2.12mm (po vSech stranach)

Min. 101.6mm

1200 x 1200 dpi & 600 x 600 dpi

Max. 152.4mm/s (6ips)

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Vysokorychlostni)

TCP/IP

PCL 5¢ emulation, PCL 6 (XL) emulation, Adobe PostScript 3

Windows 10, Windows 8, Windows Server 2016 & 2012

ARM CPU 1.2 GHz

2048 MB

250 GB L

Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts

Polohové nastavitelny snima¢ mezery,
Polohové nastavitelny reflexni senzor ¢erné znacky (zadni strana nosice)

Rotac¢ni ¢epel Plny fez

1,040 x 477 x 441 mm
Cca. 50 kg (pfiblizné 62 kg s dodavanym prislusenstvim)
Provozni: 10 - 30 °C, 20 - 70 % RH, bez kondenzace

110-127V AC £10% / 220-240V AC +10%

Provoz: Max. 1 200 W / pram. 740W
Idle: 27W, Uspora energie: <25W

GS Mark, GS Mark, CE Mark

DVD-ROM, Napajeci kabel
1 rok
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